
 

TSM 32 HD 
Satelliten Konverter 
4x SAT in 1x SAT  

 
Aktivierung Vorprogrammierung SD-Karte 
 
Allgemeines  
Diese Anleitung beschreibt den Ablauf zur Aktivierung einer 
Vorprogrammierung auf dem TSM 32 HD mittels einer SD-Karte. 
Durch die folgenden Schritte können Sie die entsprechenden 
Konfigurationsdaten direkt von der SD-Karte in das System laden. 
 
Die ausführliche Bedienungsanleitung des Gerätes und weitere 
Hinweise finden Sie auf unserer Website 
https://polytron.de/anleitungen/0902401_Manual_TSM32HD_de_eng.pdf  
 
oder nutzen Sie den QR-Code:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inbetriebnahme / Programmierung  
Verbinden Sie als erstes die SAT-Eingangssignale mit den 
Anschlüssen SAT 1 - SAT 4 gemäß der Anwendung und das 
Ausgangssignal mit dem Anschluss OUT. Danach kann der 
Netzstecker mit der Stromversorgung verbunden werden und die 
Status LED am Netzgerät leuchtet grün.  
Die Konfiguration des SAT Konverters erfolgt über den Drehschalter 
auf der Gerätefront. Die Navigation durch das Menü geschieht durch 
Drehen des Drehknopfes nach links oder rechts. Durch kurzes 
Drücken des Drehknopfes wird die Einstellung bestätigt und 
gespeichert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ablauf zur Aktivierung der Vorprogrammierung 
1. Stecken Sie die SD-Karte in den vorgesehenen SD-Karten-Slot (4) 
am Gerät. 
2. Drücken Sie den Drehknopf für ca. 2 Sekunden und das 
Übersichtsmenü wird geladen. 
 

 COPY INPUT 1 INPUT SAT 1-4 OUTPUT ADVANCED LOAD SD PRESET SAVE SD PRESET EXIT  

 MODE DC LEVEL LANGUAGE PRESET X CREATE PRESET LOCK  

 START SCAN ADD TRANSPONDER SLOPE FW VERSION  DELETE ALL NO LOCK  

    SERIAL NUMBER     

    FORMAT CARD     

 
 
3. Drehen Sie den Drehknopf nach rechts, bis das Menü „LOAD SD 
PRESET“ erscheint und drücken Sie den Drehknopf kurz zur 
Bestätigung. 
4. Es wird das Konfigurationsfile im Display angezeigt. 
5. Durch kurzes Drücken der Drehknopfes startet die Installation. 
Nach Abschluss dieser sind die Einstellungen im TSM 32 HD 
abgelegt. 
6. Durch Anwahl des Menüpunktes „EXIT“ via drehen und drücken 
kann das Einstellmenü verlassen werden. 

 
 
Anschlüsse / Connectors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   SAT-Eingänge SAT 1 - SAT 4 / SAT inputs SAT 1 - SAT 4  
2 Erdungsklemme / Grounding clamp 
3  Netzteil-Anschluss / Power supply connector 
4   Slot SD-Karte / SD card slot 
5   HF-Ausgang / RF output  
6   HF-Testport -30 dB / RF test -30 dB  
7   Drehknopf zur Navigation / Rotary switch for navigation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiermit erklärt Polytron-Vertrieb GmbH, dass das Produkt TSM 32 HD der 
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist 
unter folgender Internetadresse verfügbar: 
https://polytron.de/index.php/de/service/deklarationen.  
 

Hereby, Polytron-Vertrieb GmbH declares that the device TSM 32 HD complies 
with the Directive 2014/53/EU. The CE declaration is available at: 
https://polytron.de/index.php/en/services/declarations.  
 

 
Polytron-Vertrieb GmbH 
Langwiesenweg 64-71 
75323 Bad Wildbad 
 

Zentrale/Bestellannahme 
H.Q. Order department + 49 (0) 70 81 / 1702 - 0 
Technische Hotline 
Technical hotline + 49 (0) 70 81 / 1702 - 77 
Telefax  + 49 (0) 70 81 / 1702 - 50 
 

Internet http://www.polytron.de 
eMail info@polytron.de 
 
Technische Änderungen vorbehalten                             
Subject to change without prior notice 
Copyright © Polytron-Vertrieb GmbH                           

 
  
 Raccolta carta 
 
0902858 
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